Ofte stillede sporgsmal om
Aqua Mix Grund Renggring

Denne oversigt deekker de hyppigst forekommende spargsmal og svar, som matte opsta under
brugen af dette produkt. Hvis det opstaede problem eller spargsmal ikke er deekket her, kan
Stonetreatment kontaktes direkte.

Lees venligst hele etiketten bag pa flasken, og udfer en prove
pa et ikke-synligt sted inden produktet anvendes.

PROBLEM ARSAG LOSNING
Hvide, saltagtige rester pa - Der er ikke skyllet efter med vand. - Skyl overfladen grundigt efter med vand.
overfladen. Oplasningen er tarret ind pa over- Anvend evt. Nano Skurecreme og en

Coatning kommer ikke af
overflade.

Overflade bliver mat.

Ingen rengoringseffekt.

fladen.

Produktet har ikke virket lzenge nok.
Oplesningen er ikke kraftig nok.
Coatningen er ikke en voks.

Overfladen har vaeret behandlet med
voks eller saebefilm.

Ikke lang nok virke tid.

Overfladen er ikke blevet bearbejdet
grundigt nok med skuresvamp,
maskine eller lign.

Forureningen pé& overfladen er ikke
folsom overfor produktet.

hvid skuresvamp til at losne resterne
fra overfladen.

Anvend en kraftigere oplesning, sam
men med en langere virke tid, evt.
op til 15min.

Anvend gulvskuremaskine eller an
den mekanisk bearbejdning af over-
fladen.

Overvej at anvende en impraegnering
i stedet for voks / seebe.

Tillad produktet at virke 10-15 min.
Kontakt evt. Stonetreatment for vej-
ledning i valg af produkt til opgaven.
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