treatment SIKKERHEDSDATABLAD - Grundrenggring

Stonetreatment Grundrengering
SIKKERHEDSDATABLAD

Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006.
1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
Produktidentifikator: PR-nr.: 2067939

Stonetreatment Grundrengering

Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades:
Til rengeringsopgaver af natursten, fliser, murverk, etc.

Neermere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet:
Stonetreatment

Herstedvang 7A, st.tv  TIf.: +45 43752565

DK-2620 Albertslund  Fax +45 43752566

www.stonetreatment.dk

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad (e-mail): altox@altox.dk
Neodtelefon:

82 12 12 12 (Giftlinjen — degnaben alle dage)

2. Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen:
EU (67/548 eller 1999/45): C;R35

CLP (1272/2008): Skin Corr. 1A;H314
Ordlyd af faresetninger — se punkt 16.
Mzrkningselementer:

EU:

Indeholder: Natriumhydroxid

R 35: Alvorlig atsningsfare.

S 26: Kommer stoffet i gjnene, skylles straks grundigt med vand og leege kontaktes.

S 37/39: Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskeerm under arbejdet.

S 45: Ved ulykkestilfaelde eller ved ildebefindende er omgéende leegebehandling nedvendig; vis etiketten, hvis det er
muligt.

Andre farer:
Ingen kendte.
PBT/vPvB: Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht. kriterierne i REACH bilag XIII.

3. Sammensztning af/oplysning om indholdsstoffer

Stoffer: -

Blandinger: Vandig veeske med alvorlig @tsningsfare.

% w/w  Stofnavn CAS EF-nr. Index-nr. REACH-nr. Stofklassificering Note
5 Natriumhydroxid 1310-73-2  215-185-5 011-002-00-6 - EU: C;R35 1

CLP: Skin Corr. 1A;H314

1) Supplerende klassificering til stof optaget pa listen over harmoniserede klassificeringer: Met. Corr. 1;H290
Ordlyd af faresetning(er) - se punkt 16.
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treatment SIKKERHEDSDATABLAD - Grundrengaring

Stonetreatment Grundrengering

4. Forstehjzlpsforanstaltninger

Beskrivelse af forstehjeelpsforanstaltninger:

Indénding:  Bring personen i frisk luft. Lette tilfzelde: Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Sog laege. Svaere tilfaelde:
Bevidstlese lejres i aflast sideleje med hovedet lavt og holdes varme. Er vejrtrekningen stoppet, gives kunstigt
andedret. Tilkald straks leege eller ambulance.

Hud: Forurenet toj fjernes straks. Skyl huden og vask grundigt med vand og sabe. Skylning fortsattes indtil lege kan
overtage behandlingen.
Jijne: Skyl straks med vand eller fysiologisk saltvand i mindst 15 min. Evt. kontaktlinser fjernes, og ejet spiles godt op.

Seg i alle tilfeelde laege. Skylningen fortsattes under transport til laege/sygehus.
Indtagelse:  Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mengder vand. Fremkald ikke opkastning. Indtraeffer opkastning
holdes hovedet lavt, for at undga maveindhold i lungerne. Tilkald straks ambulance.
Vigtigste symptomer og virkninger, bide akutte og forsinkede:
Ztsning af luftveje, halssmerter, hoste og risiko for vand i lungerne (lungeedem) med andened, der kan opsta flere timer efter
pavirkningen. Atsning af hud og gjne med redme, sar, smerter, synsforstyrrelser og risiko for blindhed.
Steerk @tsning ved indtagelse med braendende smerter i mund, hals og mave, mavekramper, opkastning (evt. blodigt), diarré og
lavt blodtryk. I alvorlige tilfeelde chok og ded. Selv smd mangder kan vaere dedelige.
Angivelse af om gjeblikkelig lzegehjzelp og szerlig behandling er nedvendig:
Ved bevidstlashed: Tilkald straks laege eller ambulance. Vis dette sikkerhedsdatablad til leege eller skadestue.

5. Brandbekaempelse

Slukningsmidler:

Ikke relevant.

Serlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:
Kan ikke breende.

Anvisninger for brandmandskab:

Ikke relevant.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og nedprocedurer:

Brug personlige vaernemidler - se punkt 8. Begraens spredning. Serg for god udluftning.

Miljebeskyttelsesforanstaltninger:

Undga udledning til kloak. Informer de lokale miljemyndigheder ved udslip til omgivelserne.

Metoder og udstyr til inddzemning og oprensning:

Opsuges med klud, granulat eller lign. Opsamles i egnede beholdere. Efterskyl grundigt med vand. Videre héndtering af spild -
se punkt 13.

Henvisning til andre punkter:

Se ovenfor.

7. Hindtering og opbevaring

Forholdsregler for sikker handtering:

UNDGA AL KONTAKT! Serg for effektiv ventilation. Vask straks, hvis huden bliver forurenet. Skift straks forurenet tej. Der
skal veere adgang til rigeligt vand og ejenskylleflaske.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

I veltillukket originalbeholder pa et tort, keligt og velventileret sted.

Adskilt fra syrer. Natriumhydroxid kan angribe gummi, malede overflader og visse former for plast.

Natriumhydroxid og oplesninger heraf mé ikke opbevares i galvaniseret emballage eller emballage med spunse af letmetal, da
dette medforer udvikling af eksplosiv hydrogen gas.

Forsvarligt, utilgaengeligt for uvedkommende, adskilt fra levnedsmidler, foderstoffer o.L.

Serlige anvendelser:

Se anvendelse - punkt 1.
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Stonetreatment Grundrengering

8. Eksponeringskontrol/Personlige veernemidler

Kontrolparametre:

At. grensevaerdi: 2 mg/m’ L (Natriumhydroxid)

L = Loftvaerdi, som ikke ma overskrides.

DNEL/ PNEC: Ingen CSR.

Eksponeringskontrol:

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Ingen serlige.

Personlige vaernemidler (ikke iht. bestemmelserne i bekendtgerelsen om arbejde med kodenummererede produkter):

Indénding:  Ved partikeldannelse: Anvend halvmaske EN 140 med udskifteligt partikelfilter P2 R iht. EN 143. Filtrene har
begraenset brugstid (skal skiftes). Leas fabrikantens anvisninger.

Hud: Brug @tsfast tej og fodtej. Brug beskyttelseshandsker af neopren eller polyethylen (PE). Gennembrudstid: ca. 3
timer. ALTox har reduceret handskeguidens gennembrudstid med ca. en faktor 3, da standardtesten EN 374-3 er
foretaget ved 23°C, mens temperaturen i praksis 1 handsken er ca. 35°C. Desuden strakkes elastiske handsker
ved brug, sé handsketykkelsen og dermed gennembrudstiden reduceres.

Oijne: Tetsluttende beskyttelsesbriller eller ansigtsskaerm ved risiko for staenk.

Foranstaltninger til begraensning af eksponering af miljoet:

Eventuelle rester og aftald skal opsamles og bortskaffes som naevnt i punkt 13.

Behandling og udledning af spildevand skal veere i overensstemmelse med kommunale bestemmelser.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber:

Udseende: Klar gullig vaeske
Lugt: Ikke bestemt
Lugtterskel: Ikke bestemt
pH: 13,5
Smeltepunkt/frysepunkt (°C): Ikke bestemt
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval (°C): >100
Dekomponeringstemperatur (°C): Ikke bestemt
Flammepunkt (°C): > 100
Fordampningshastighed: Ikke bestemt
Antendelighed (fast stof, luftart): Ikke bestemt
@vre/nedre antaendelses- eller eksplosionsgranser (vol-%): Ikke bestemt
Damptryk (Pa, 20°C): Ikke bestemt
Dampmassefylde (luft=1): Ikke bestemt
Relativ massefylde (g/cm’, 15°C): 1,04
Opleselighed: Ikke bestemt
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand, Log K: Ikke bestemt
Selvantendelsestemperatur (°C): Ikke bestemt
Viskositet (mm?/s, 40°C): Ikke bestemt
Eksplosive/oxiderende egenskaber: Ikke relevant

Andre oplysninger:
Ingen relevante.

10. Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet:

Ingen tilgaengelige data.

Kemisk stabilitet:

Almindeligvis stabilt.

Risiko for farlige reaktioner:
Ingen kendte.

Forhold, der skal undgas:
Kraftig opvarmning.

Materialer, der skal undgas:
Natriumhydroxid reagerer med visse metaller (f.eks. aluminium, tin, bly og zink) under dannelse af eksplosiv gas (hydrogen).
Farlige nedbrydningsprodukter:
Ingen kendte.
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11. Toksikologiske oplysninger

Oplysninger om toksikologiske virkninger:

Fareklasse Data Test Datakilde
Akut toksicitet:
Inhalation Ingen tilgaengelige data. - -
Dermal LDs, (kanin) = 1350 mg/kg (Natriumhydroxid) Ikke oplyst IUCLID
Oral LD (kanin) = 500 mg/kg (Natriumhydroxid) Ikke oplyst IUCLID
Atsning/irritation: | Atsning af hud og gjne, gnavere (Natriumhydroxid) Diverse IUCLID
Sensibilisering: Ikke sensibiliserende, mennesker (Natriumhydroxid) In vivo patch test IUCLID
CMR: Ingen tilgeengelige og/eller anvendelige data - -
Sandsynlige eksponeringsveje: Hud, lunger og mavetarmkanal.
Symptomer:
Indénding: Partikler (forstevning) virker steerkt etsende pé luftvejenes slimhinder med halssmerter, hoste, besvaret

andedreet, hovedpine, kvalme, opkastning og kramper. Der kan opsté beteendelse i naese, svelg og bronkier
samt vand i lungerne (lungeedem). Ver opmarksom pa, at symptomerne (andened) kan opsta flere timer efter

pavirkningen.
Hud: Virker steerkt etsende med radme, smerter, @tsningsskader og sar. Kan give alvorlige hudskader (vavsded).
Djne: Virker ®tsende med rodme, smerter og tdgesyn. Risiko for varige skader pa synet og blindhed.
Indtagelse: Virker steerkt atsende med braendende smerter i mund, hals og mave, mavekramper, opkastning (evt blodigt),
diarré og lavt blodtryk. I alvorlige tilfeelde chok og ded. Selv smé maengder kan vere dedelige.
Kroniske
virkninger: Ingen kendte.

12. Miljeoplysninger

Toksicitet:
Akvatisk | Data Test (Medie) Datakilde
Fisk LCs, (Gambusia affinis, 96 timer) = 125 mg/l (Natriumhydroxid) Statisk (FW) IUCLID
Krebsdyr | ECsy (Ceriodaphnia dubia, 48 timer) = 40 mg/l (Natriumhydroxid) Ikke oplyst (FW) | EPA ecotox
Alger Ingen tilgaengelige/anvendelige data - -

Persistens og nedbrydelighed:

Natriumhydroxid: Metoder til bestemmelse af den biologiske nedbrydelighed er ikke anvendelige for uorganiske stoffer.
Natriumhydroxid dissocierer i vand.

Bioakkumuleringspotentiale:

Natriumhydroxid: Log K,,, < 0 — Ingen signifikant bioakkumulering.

Mobilitet i jord:

Ingen tilgaengelige/anvendelige data.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht. kriterierne i REACH bilag XIII.

Andre negative virkninger:

Udslip af sterre maengder kan @ndre pH-vardien i vandmiljeet og forrykke balancen i gkosystemerne.

13. Forhold vedrerende bortskaffelse

Metoder til affaldsbehandling:
Kemikaliet skal betragtes som farligt affald. Benyt alternativt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning.

Kemikalieaffaldsgruppe: Affaldsfraktion: EAK-kode:
H/Z 01.11 20 01 15 (rester)
H/Z 05.99 15 02 02 (Absorptionsmidler forurenet med produktet)

14. Transportoplysninger

Andre transportformer end de navnte er ikke relevante.

UN-nr.: UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r): Emballagegruppe:

3266 ZATSENDE, BASISK, UORGANISK VASKE, 8 II (ADR/RID)
N.O.S. (NATRIUMHYDROXID)

Miljefarer: Ingen.

Seerlige forsigtighedsregler for brugeren: Ingen.

Bulktransport i henhold til bilag I1 i MARPOL 73/78 og IBC-koden: Ikke relevant.
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15. Oplysninger om regulering

Seerlige bestemmelser/szerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og milje:
Ma ikke bruges af unge under 18 ar (jf. dog Arbejdstilsynets bek. om unges arbejde).

Etikettering iht. 648/2004/EF (vaske- og renggringsmidler):

<5%  Phosphater, nonioniske overfladeaktive stoffer, EDTA

1993-kodenummer: 00-4

Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Ingen CSR.

16. Andre oplysninger

Faresztninger angivet under punkt 2 og 3:

R 35:  Alvorlig @tsningsfare.

H314: Forarsager svare forbreendinger af huden og e@jenskader.

H290: Kan @tse metaller.

Forkortelser:

At. = Arbejdstilsynet

CMR = Carcinogenicitet, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet

CSR = Chemical Safety Report (Kemikaliesikkerhedsrapport)

ECs, = Effect Concentration 50 % (Effektkoncentration 50 %)

DNEL = Derived No-Effect Level (Udledt nuleffektniveau)

FW = Fresh Water (Ferskvand)

GPMT = Guniea Pig Maximation Test

LCso = Lethal Concentration 50 % (Dgdelig koncentration 50 %)

PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxic (Persistent, bioakkumulerende, giftig)

PNEC = Predicted No-Effect Concentration (Beregnet nuleffektkoncentration)

vPvB = very Persistent, very Bioaccumulative (Meget persistent, meget bioakkumulerende)

Litteratur:

EPA Ecotox = US Environmental Protection Agency (database over gkotoksikologiske data for kemiske stoffer)
HSDB = Hazardous Substances Data Bank

IUCLID = International Uniform ChemicalL Database Information (International database med info om kemiske stoffer)
RTECS = Registry of Toxic Effects of Chemical Substances

Rédgivning om opleering/instruktion:

Ma4 kun anvendes af personer, som ngje er instrueret i arbejdets udforelse og som har kendskab til indholdet i dette
sikkerhedsdatablad.

Yderligere oplysninger:

Udarbejdet ud fra de oplysninger, der var til radighed for ALTox a/s d. 13. juli 2011.

ZEndringer siden forudgiende version:

Ikke relevant.

Udarbejdet af: ALTox a/s - Tonsbakken 16-18 - 2740 Skovlunde - TIf. 38 34 77 98 - Fax 38 34 77 99 / PH — kvalitetskontrol PW
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